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«  »

 

La commune de Ceyssat envisage de remplacer sa station d’épuration, actuellement un lit bactérien, par 

un filtre planté de roseaux pour cause de dysfonctionnement. L’implantation actuelle n’est pas propice à ce 

nouveau dispositif par manque de disponibilité foncière et compte tenu de son exposition.  

La commune, suite à un accord tacite du propriétaire, projette d’implanter la nouvelle STEP sur la parcelle 

n°145. Celle-ci étant identifiée comme humide dans l’inventaire du SAGE Sioule, la commune s’interroge sur 

la faisabilité de son projet qui nécessite une réserve foncière d’environ 6 à 8 000 m². 

 

STEP actuelle 

Projet STEP 
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Lors des inventaires conduits en 2019 sur la commune, les conditions météorologiques n’ont pas toujours 

permis d’être d’une grande précision. Sur avis de la personne accompagnante, membre du conseil 

municipal, l’intégralité de la parcelle avait été classée « zone humide ». Ce classement n’avait par ailleurs 

pas été remis en cause par le propriétaire lors de la consultation publique.  

Des nouvelles expertises « simplifiées » ont été réalisées le 17 mars 2023 par Céline BOISSON, animatrice de la 

CLE du SAGE Sioule, afin d’aider la commune à mieux mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire, 

compenser » dans la conception de son projet. 

Les expertises se sont exclusivement appuyées sur la recherche de traits d’hydromorphie en réalisant des 

sondages pédologiques réalisées à l’aide d’une tarière prévue à cet effet. Ainsi, un sondage a été considéré 

comme humide en cas de :  

- Présence de traits réductiques à moins de 50 cm de profondeur ; 

- Présence de traits rédoxiques à moins de 25 cm de profondeur ;  

- Présence de traits rédoxiques entre 25 et 50 cm de profondeur, se prolongeant et s’intensifiant en 

profondeur avec l’apparition de traits réductiques avant 1,20 m. 

En l’absence de présence de traits d’hydromorphie avant 50 cm de profondeur, le sondage est considéré 

comme négatif (non humide).  

Par ce biais, la cartographie des milieux humides a pu être affinée au droit du site d’implantation sur les 

parcelles n°145 et 144. 

  

Sondages pédologiques 

Négatif 

Positif – Rédoxique 

Positif – Réductique 

Source 

Ecoulements diffus 
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Les sondages ont permis de confirmer la présence d’une vaste prairie humide sur la parcelle n°145 bornée 

par l’arrivée d’écoulements diffus au Nord, une source à l’Est et le ruisseau de Ceyssat au Sud. Les traits 

d’hydromorphie sont apparus à environ 15 cm de profondeur en bordure puis vers 5 cm dans l’axe des 

écoulements diffus et dès la surface à proximité de la source. Pour autant, l’entrée Nord-Est a pu être 

déclassée par l’absence de trait d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres. La surface dégagée 

avoisine les 2 200 m². C’est bien insuffisant par rapport au besoin du projet.  

Les expertises se sont alors étendues sur la parcelle n°144 qui finalement présente globalement un sol non 

humide mais de plus en plus frais en se rapprochant des anciens bassins de pisciculture. Le caractère humide 

est cependant bien présent sur toute la rive gauche du ruisseau (végétation humide), zone actuellement 

mise en défend par l’exploitant via une clôture amovible. Au total une surface complémentaire d’environ 

7 400 m² est sortie du zonage. 

Les autres parcelles n’ont pas été investiguées.  

 

Afin de limiter les impacts sur les zones humides environnantes, il est notamment recommandé :  

- d’installer la future STEP sur la parcelle n°144 et à défaut de limiter l’emprise sur la parcelle n°145 à la 

partie non humide ; 

- de ne pas effectuer de terrassement sur la parcelle n°145 qui risqueraient de perturber le 

fonctionnement hydrologique de la zone humide (écoulement diffus et source) ;  

- ne pas prévoir un rejet direct aux cours d’eau via un tuyau, privilégier un écoulement dans un fossé 

végétalisé qui permettra un abattement supplémentaire des éléments nutritifs résiduels.  

- de mettre en défends la zone humide durant toute la phase chantier pour éviter toute circulation 

d’engins ou stockage de matériaux ;  

Cette analyse n’a pas vocation à se substituer à une étude plus approfondie du site. Elle permet seulement 

de mieux appréhender le contexte et ainsi dimensionner le cahier des charges du projet. Ainsi, la zone 

humide devra impérativement faire l’objet d’une délimitation au sens réglementaire conformément aux 

arrêtés de 2008 et 2009. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


