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Création d’une retenue à Louroux-de-Bouble

 

 

M. DEBRADE envisage la création d’un plan d’eau sur la commune de Louroux-de-Bouble et a ainsi sollicité 

l’avis de la DDT 03 quant à la faisabilité administrative de son projet. Celle-ci l’a renvoyé vers la cellule 

d’animation de la CLE Sioule.  

Une visite sur les lieux a eu lieu le 4 avril 2024 en présence de M. DEBRADE, Jérémy ALVES (Ceinture Verte), 

Caroline SEBASTIEN-LEPEE (CCSPSL, PAT), Delphine DENIER (DDT) et Céline BOISSON (CLE Sioule).  

Cette note vise à analyser la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sioule au 

regard des éléments fournis. Elle ne prévaut pas un avis de la CLE.  

 

 

Le domaine agricole du Bourg sera libéré par le fermier actuel qui prendra sa retraite le 11 novembre 2024. Il 

comprend 28 ha de terres agricoles, une maison d’habitation et des bâtiments d’exploitation au cœur du 

bourg. Plutôt que de partir à l’agrandissement d’une exploitation existante, M. DEBRADE souhaiterait 

participer à l’installation d’un nouvel exploitant qui envisagerait de diversifier sa production et ainsi apporter 

une plus-value au village. 

Pour cela, il mettrait à disposition 18 ha de prairie, dont 2 pour du maraichage, autour du siège d’exploitation, 

7 ha de céréales et 3 ha pour de la culture autres (fruit).  

Par courrier, la coopérative La Ceinture Verte a témoigné de l’intérêt à ce projet de ferme et s’engage à 

accompagner M. DEBRADE dans sa concrétisation. Toutefois, la viabilité économique de ce projet ne peut 

être possible que si le futur exploitant dispose d’un accès à l’eau à proximité pour irriguer ses plants de 

légumes et abreuver son bétail. 

La configuration du site se prête à l’installation d’un plan d’eau : talweg encaissé, ravine concentrant les 

eaux de ruissellement et absence de zone humide. Le volume potentiellement ruisselé avoisine les 8000 m3 

et couvrirait largement les besoins. L’analyse simplifiée de SCTERRA conclut à une faisabilité technique de ce 

plan d’eau mais une mise en garde quant à la faisabilité administrative est formulée. Il conviendra de : 

1. Vérifier l’absence de cours d’eau : validé par les services de la DDT 

2. Vérifier la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE : sollicitation DDT et CLE en cours 
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3. Vérifier la nature du sol : sondages à la pelle mécanique effectués, absence de zones humides, sol 

drainant qui nécessitera une étanchéité 

4. Effectuer des relevés topographiques : à faire 

5. Monter le dossier technique : à faire  

6. Déposer le dossier loi sur l’eau : à faire 

Avant de poursuivre ses investigations, M. DEBRADE souhaite s’assurer de la faisabilité administrative de son 

projet. 

 

 

Au regard de l’état des masses d’eau et du SDAGE LB 

L’état des masses d’eau est issu de l’évaluation de l’état des eaux 2019 réalisée avec les données des réseaux 

de mesures de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.  

Les objectifs sont ceux définis par le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027. 

 

Masse d’eau 
Etat écologique 

2019 

Etat chimique 

2019 
Objectif Délais 

Risque de non-

atteinte des objectifs 

La Bouble et ses 

affluents : source -> 

Monestier  

Bon Moyen Bon état  2021 
Hydrologie, 

Morphologie 

 

Cette masse d’eau présente un état écologique qualifié de bon. Les résultats détaillés de l’état physico-

chimiques et biologique mettent en évidence des perturbations sur les espèces aquatiques. La présence 

d’étangs sur cette masse d’eau perturbe l’équilibre des écosystèmes, modifie l’hydrologie des cours d’eau 

et dégrade leur morphologie et leur continuité écologique. 

Le SDAGE Loire Bretagne 2022-2027, encadre la création et l’exploitation des plans d’eau soumis au code de 

l’environnement à travers son orientation 1E. Toutefois, les dispositions 1E-1 à 1E-3 ne concernent pas :  

- Reserve de substitution 

- Pisciculture d’eau douce soumise à autorisation au titre d livre V du CE 

- Plan d’eau de barrage AEP 

- Plan d’eau barrage hydroélectrique 

- Lagune STEP 

- Bassin d’eau pluviale, y compris toiture, à 100%  

- Plan d’eau de carrière 

 

La disposition 1E-2 et la période de remplissage recommandée de la disposition 1E-3 ne concerne pas les 

plans d’eau exclusivement utilisés pour l’irrigation et/ou l’abreuvement du bétail.  
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DISPOSITION 

1E-1 Les projets de création de plans d’eau ayant un impact sur le milieu devront justifier d’un 

intérêt économique et/ou collectif 

1E-2 La mise en place de nouveau plan d’eau n’est possible qu’en dehors des zones 

suivantes :  

- Bassins classés en zone de répartition des eaux (ZRE) 

- Bassins de cours d’eau classés en réservoir biologique 

- Bassins en amont immédiat des réservoirs biologiques 

- Secteurs à forte densité de plans d’eau par les CLE 

1E-3 La mise en place de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau ni déclarés 

ni autorisés sera possible sous réserves (cumul) :  

1. que les périodes de remplissage (préconisées entre le 1er décembre et le 31 mars), de 

prélèvement éventuel dans le plan d’eau et de vidange soient bien définies au regard 

du débit du milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage,  

2. que ceux-ci soient isolés du réseau hydrographique, y compris des eaux de 

ruissellement, par un dispositif de contournement garantissant le prélèvement du strict 

volume nécessaire à leur usage, et qu’en dehors du volume et de la période autorisés 

pour le prélèvement, toutes les eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise 

d’eau, à l’exception des eaux de drainage agricole, soient transmises à l’aval, sans 

retard et sans altération, 

3. que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange pour limiter les impacts 

thermiques et équipés également d’un dispositif permettant d’évacuer la crue 

centennale, de préférence à ciel ouvert ; 

4. que la gestion de l’alimentation et de vidange des plans d’eau en dérivation du cours 

d’eau soit optimisée au regard du transit sédimentaire de sorte de ne pas 

compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau 

influencées. En particulier un dispositif de décantation est prévu pour réduire l’impact 

des vidanges ; 

5. que l’alimentation des plans d’eau en dérivation du cours d’eau laisse en 

permanence transiter dans le cours d’eau un débit minimal garantissant la vie, la 

circulation et la reproduction des espèces ; 

6. qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables soit prévu.  

Dans les secteurs de densité importante, les plans d’eau existants respectent ces 

dispositions lors du renouvellement de leur titre, sauf impossibilité technique ou coût 

disproportionné. Cette mise aux normes lors de renouvellement commence par les plans 

d’eau ayant le plus fort impact sur le milieu. 

 

 

Bien que sur un bassin classé « réservoir biologique », la création du plan d’eau rentre 

dans le champ dérogatoire de la disposition 1E-2 du SDAGE sous réserve que l’usage 

reste EXCLUSIVEMENT agricole.  

L’intérêt économique (abreuvement du bétail et irrigation) devra être démonté et des 

alternatives à la création du plan d’eau étudiées (1E-1).  
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Le plan d’eau devra respecter à minima les prescriptions suivantes (1E-3) :  

- Définition de la période de remplissage afin de statuer sur le classement du 

prélèvement (étiage ou hivernal dans le cadre de l’OUGC) 

- Mise en dérivation des eaux de ruissellement via un fossé de contournement qui 

sera alimenté dès lors que la retenue sera pleine 

- Définition du strict volume nécessaire pour satisfaire les besoins actuels et futurs 

avec analyse sous changement climatique (condition de remplissage + évolution 

des besoins) 

- Mise en place d’un système de vidange 

- Dimensionnement d’un évacuateur de « crue » (ou plutôt pluie extrême si pas sur 

cours d’eau) 

- Mise en place d’un dispositif de piégeage lors des vidanges 

Sous réserve de respecter ces prescriptions, le projet peut être considéré comme 

compatible avec le SDAGE Loire Bretagne. 

 

Au regard du PAGD du SAGE Sioule 

La CLE du SAGE Sioule s’est fixée comme objectif de limiter les impacts des plans d’eau.  

A travers sa disposition D 1.2.1, la CLE a défini des secteurs sensibles sur lesquels la création de plans d’eau 

est réglementée et les diagnostics des plans d’eau déclarés et sur cours d’eau sont prioritaires. Les services 

de l’Etat sont par ailleurs invités à renforcer les contrôles réglementaires et s’assurer de la réalisation des 

travaux de mise en conformité et de la mise en œuvre des recommandations de gestion.   

 

La retenue se situerait sur un secteur prioritaire : le bassin de la Bouble.  

Le projet, en tant que retenue collinaire pour l’irrigation, entre dans le champ 

dérogatoire de cette disposition. 

Le projet peut être considéré comme compatible avec le PAGD du SAGE Sioule. 

 

Au regard du règlement du SAGE Sioule 

Le règlement du SAGE prévoit 2 règles portant sur le renouvellement d’autorisation (article 1) et la création 

des nouveaux plans d’eau (article 2). 

Selon l’article 2 du règlement du SAGE, la création de nouveaux plans d’eau est interdite en secteurs de forte 

densité : Tyx, Saunade, Chancelade, Tourdoux, Mazaye, Cotariaux, Cigogne, Bouble amont, Musant 

Veauvre, Gaduet, Douzenan. 

 

Le plan d’eau se situerait en zone de forte densité de plan d’eau au sens de l’article 2 

du règlement interdisant sa création. 

Toutefois, en tant que retenue collinaire à usage d’irrigation, le projet n’est pas 

concerné par cette règle. 

Le projet peut être considéré comme conforme au règlement du SAGE Sioule. 

 


